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■主な特長

RP [Regular Phase] Stereo Headphones
T60RP 50TH ANNIVERSARY

■ Caractéristiques principales

■ Spécifications du produit

■ Nom des pièces

Mode d’emploi

* Le boîtier est en padouk africain, usiné à partir de bois 
massif. Il offre la profondeur et l'éclat d'une gamme robuste 
de médiums-graves et la clarté agréable de la gamme 
d'aigus, qui est exempte de boue et d'élongation.

* L'emballage comprend deux types de coussinets : en cuir 
synthétique et en velours. Ces coussinets sont conçus pour le 
confort et permettent des sessions d'écoute prolongées et 
agréables. 

* Il utilise notre diaphragme RP exclusif, fabriqué à partir d'un 
film polyimide hautement résistant à la chaleur et d'une 
feuille de cuivre gravée. L'unité d'attaque utilise un aimant 
en néodyme, offrant une large gamme de reproduction, une 
réponse transitoire exceptionnelle et une résistance d'entrée 
élevée allant jusqu'à 3 000 mW.

* Le câble du casque est doté d'un conducteur OFC de haute 
qualité, garantissant une haute résolution et un son net sur 
toutes les fréquences. Lorsqu'il est connecté à un lecteur ou 
à un amplificateur de casque à sortie symétrique à l'aide d'un 
câble symétrique en option, il supprime efficacement les 
bruits indésirables et améliore la clarté du son grâce à une 
meilleure séparation des canaux.

* Le coussin de tête est en cuir véritable, ce qui améliore sa 
texture et assure un port confortable et stable.

■ Schéma de connexion

Bandeau

barre coulissante

coulisseau

boîtier en bois

coussinet d'oreille prise stéréo de 3,5 mm

Connectez la fiche 4 pôles au corps principal.

■ À propos du câble détachable
Le casque a été conçu avec un câble détachable du corps 
principal. Si le câble est détérioré, remplacez-le par le câble 
dédié, modèle ET - RP 3.5 UB (en option), avec les mêmes 
spécifications que l'accessoire. De plus, les câbles optionnels 
suivants sont vendus séparément pour ce produit. En utilisant 
ces câbles, vous pouvez profiter de la qualité sonore d'une 
connexion équilibrée.

Dans le but d’améliorer le produit, les spécifications peuvent changer sans préavis.
Lorsque vous utilisez un casque, veuillez éviter une utilisation prolongée afin de ne pas provoquer une irritation de 
l'oreille et veuillez l'utiliser à un volume d'écoute raisonnable. De plus, nous vous prions de ne jamais utiliser les 
écouteurs en conduisant une voiture ou un vélo car cela ne vous permettrait pas de réagir à une situation d'urgence, 
créant un risque d'accident.
Le coussinet d’oreille est un produit consommable. Il se dégrade en raison de son utilisation quotidienne et du stockage 
de longue durée, veuillez le remplacer si nécessaire.

Type Semi-ouvert RP dynamique

Gamme de fréquences 
de reproduction

Impédance 50 Ω

Sensibilité 92 dB/mW

Puissance max. d'entrée 3 000 mW

Poids du corps principal Env. 380 g

Accessoires * câble stéréo φ3,5 mm (4 pôles) – φ3,5 
mm (3 pôles) (1,5 m) x 1

* Adaptateur de conversion stéréo de φ
3,5 mm à φ6,3 mm x 1

* Velor type Ear Pads x 2
* autocollant x 1
* mode d'emploi x 1
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